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Budweis - Tschechien
Lagerhalle von Budweiser Budvar
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Eine Grof3sraumlagerhalle flir Budéjovicky Budvar.

Die Halle steht auf Breitprofil-Stahlbetonbohrpféahlen. Ihre tragende Konstruktion ist ein vor Ort montiertes
Fertigteilskelett. Die tragende Schicht der Dachhaut besteht aus Trapezblechen.

Die Lagerhalle hat einen grof3en Kihlraum, dessen Innenwéande und Decke aus einem Polyurethan-Warmeverbundsystem
bestehen. Die Kiihlung wird durch zwei Kiihleinheiten gesichert, die auf dem Dach des Objekts angebracht werden. Der
Verdampfer wird unterhalb der Decke des Kihlraums installiert.

Die Aufenhaut der Halle besteht aus einem Warmeverbundsystem, gefertigt aus einer Stahloberflaiche mit einem Kern
aus Mineralwolle. Alle Fertigteilkonstruktionen sind als Sichtbetonkonstruktionen ohne Oberflaichenbehandlung
entworfen. In der AuBenhaut wurden warmegeddmmte industrielle Sektionaltore mit integrierter Schlupftir eingebaut.
Der Boden wurde in Stahlfaserbeton mit geglatteter Oberflache ausgefihrt. Automatische Dachoberlichter sorgen fir
Beleuchtung und Bellftung.

Beheizt wird die Halle mit Wasserheizungseinheiten und Wasserheizung-Turluftschleiern an den Einfahrtstoren. Kompakte
Brandmelde- und Sprinkleranlage schiitzen das Gebaude auch im Brandfall. Der Sprinklermaschinenraum, der die Anlage
mit Wasser versorgt, ist in einem separaten Gebaude untergebracht. Auch die Stromtransformationsanlage wurde als
eigenstandiges Objekt realisiert.

Im Rahmen dieses Projekts wurde auch eine teilverglaste, 4,5 m hohe Schallschutzwand zum Nachbargrundstick hin
errichtet.

Fur die einfache Zufahrt der Lkw wurden grof3ziigig bemessene befestigte Flachen errichtet, die an Rangierflachen in der
Brauerei und an bestehende ZufahrtstraBBen anschlief3en. Die nicht befestigten Flachen wurden als Griinanlagen gestaltet.
StraBenflachen und befestigte Flachen ergeben zusammen eine Fliche von 6.451 m?.
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Impressionen
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Bildhinweise

Eine neue Unterkunft fiir Budweiser Bier.
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Neue Lagerhalle mit guter Transportlogistik.
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Moderne Lagerhalle fur den kiihlen Gerstensaft
aus Budweis.

Moderne Kiihlhalle.

3
Die Beladung der LKW's erfolgt unter dem
Vordach.
Optimale Lagerbedingungen fiir das Budweiser-Bier.
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Dieser Lagerraum wurde mit Bierkisten und
Bierfassern gefullt.

Sie haben Fragen zum Projekt oder wiirden gerne
mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne fir
weitere Informationen.

Neue Technologie fur die richtige Kuhlung des
Budweisers.

Sprinkleranlage fir Brandschutz.

Eine Sprinkleranlage auf dem neuesten Stand der
Technik sorgt fir den Ernstfall vor.

Tor zum Bierlager.

Modernste Lagerlogistik fir die erfolgreiche
tschechische Biermarke.
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