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Continental lasi

Date si fapte

Companie PORR Construct S.R.L.

Tip Cladiri

Durata de functionare 01.2019 - 06.2020

Beneficiar Continental Automotive SRL

Raport de proiect online
WWWw.porr-group.com n H H

Extinderea Centrului de cercetare Continental

Tnél‘gimea totald a cladirilor individuale variaza. In cazul cladirii A deja existente, spre exemplu, avem parterul, cinci etaje si
un etaj intermediar pentru instalatii tehnice. Cladirea Al are doar parter, cladirea A2 are parter si parti dintr-un etaj,
cladirea B are parter, sapte etaje si un etaj intermediar, iar cladirile B1 si B2 au doar parter.

In plus fata de noile birouri si statii de lucru pozitionate la etajele superioare ale noilor cladiri, exista si niste camere
multifunctionale pentru diferite scopuri. Ins& provocarea a constat nu numai in constructia acestor spatii: laboratoare
functionale, canting, bufet sau depozite, ci si in executia unei legaturi clare intre cladirile noi si cele existente.

Pentru executia etajelor, expertii nostri s-au bazat pe o structurd prefabricata din cadre de beton armat. Aceasta a fost o
abordare foarte inovatoare, deoarece in Romania aceastd metoda este inca utilizata la scara foarte mica, ceea ce face ca
proiectul sa fie unul din primele de acest gen.


https://www.porr-group.com/ro/projekte/detaliu/continental-iasi
https://www.porr-group.com/
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Datorita unui sistem simplificat cu coloane si grinzi prefabricate, am reusit s& conectdm elementele in mod optim,
reducand in acelasi timp timpul de executie. Conexiunile dintre grinzile transversale si longitudinale au fost realizate la
coloanele individuale. Odata ridicate coloanele prefabricate, am putut injecta imbinarile mecanice cu un mortar cu flux
mare.

Grinzile individuale utilizate sunt, de asemenea, elemente prefabricate. in mod similar, placile constau din benzi pre-
tensionate, cu gauri deja pozitionate pe grinzi, peste care a trebuit doar s& turndm betonul in-situ. Instalatiile si
echipamentele mecanice, electronice si sanitare executate in intreaga cladire au fost modernizate la nivelul tehnologiei de
ultima generatie. O atentie deosebita a fost acordata selectdrii dimensiunilor, pentru a permite diferitele functionalitati ale
cladirilor si ale intregului complex. Dupa aproape un an si jumatate, nu numai ca am reusit sa finalizdm cu succes o
misiune provocatoare, dar suntem convinsi cd am putut stabili noi standarde cu acest proiect.

Impresii

Note de imagine

Noi standarde. Proiect cuprinzétor de extindere.

1 2
Structura prefabricata din beton utilizata pentru Extinderea de pe laturile de sud, est si vest ale
cladirea noud cu sapte etaje este inca utilizata la cladirii existente si din curtile interioare acopera o

scara mica in Romania. suprafatd utila de peste 25.000 m2.



103104d 30 140dVvd

Baza comuna.

Din iunie 2020, noul centru de cercetare fi
gazduieste pe angajatii Continental care anterior
activau in diferite locatii din oras.

Aveti intrebari despre proiect sau doriti sa aflati mai
multe? Contactati-ne pentru informatii suplimentare.

Cladire inovatoare.

Prin utilizarea metodei de constructie din cadre
prefabricate de beton, elementele au putut fi
interconectate optim, crescand totodata viteza de
executie.
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